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Die zylinderférmigen Noppen ermdglichen
schubweiche elastische Verformungen, besonders
wahrend der Lastinitialphase. Zusatzlich sind die
Standardelemente warmegedammt und reduzieren
die-Ubertragung von Kérperschall. Dadurch wird ;
die Wohnqualitat gesteigert und der Wert der

Immobilie erheblich erhoht. %
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Uber unser Produkt

Das Cigular-Deckenlagenr -E

Produktbeschreibung

Das Calenberg Cigular-Deckenlager ist ein wirmegedammtes dauerelastisches Schubverformungselement fiir
die Lagerung von massiven Decken. Es besteht aus einer Elastomer-Noppenmatte, aufgebaut aus zylindrischen
Druckelementen, die in halber Hohe mit einer durchgehenden elastischen Membran verbunden sind. Als Tra-
germaterial dient eine wasserabweisende Kunststoffabdeckung. Werkseitig sind die Cigular-Deckenlager mit
einem selbstklebenden Uberlappungsstreifen fiir die StoBfugen versehen.

Funktionsmerkmale
Cigular-Deckenlager nehmen Bauteilbewegungen durch Verformungen der Elastomer-Federungselemente
schubweich auf.

m Der Verhéaltniswert Horizontalkraft H zur Vertikal-
kraft V ist bei der Einleitung der Horizontalbewe-
gung sehr gering

m Eserfolgt eine zentrische druckausgleichende Last-
einleitung in die angrenzenden Tragkonstruktionen

m Die tragenden Elastomerelemente gleichen
Schiefstellungen aus

= Die Fuge zwischen Decke und Wand ist warme-
gedammt

m Einsatz als Linienlager unter Betonkonstruktionen

m Auf den Einsatz eines Ringbalkens kann u. U.
verzichtet werden (s. dazu Eurocode 6)

Anwendung und Einsatzgebiete

Das Cigular-Deckenlager kann Schubverformungen in beliebiger Richtung aufnehmen, auch die fiir das
Mauerwerk gefahrlichen Deckenverformungen in Wandlangsrichtung, welche die Ursache fiir Deckenschub-
risse sind.

Bauaufsichtliche Zulassung, Eignungsnachweise
Die Verwendbarkeit als Baulager im Hochbau ist in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.
7-16.32-479, erteilt durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik, geregelt.

Brandverhalten

Bei Anforderungen an den Brandschutz ist die Brandschutztechnische Beurteilung Nr. 3799/7357-AR der TU
Braunschweig zu beachten. Hierin sind die Mindestabmessungen und andere MaBnahmen beschrieben, welche
die Bestimmungen der DIN 4102-2 erfiillen.



i Uber unser Produkt

Lieferformen

Die Cigular-Deckenlager werden objektbezogen als streifenfédrmige Lagerungselemente mit einer Standard-
lange von 1 m geliefert.
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AUSZUG TECHNISCHE DATEN

Lagerbezeichnung Lagerart Lag[r(:]rrc:]l]cke Druckspannung Zulassung
. Zulassungs- Nr.
/ Cigular-Deckenlager \S/:t]fl:)?m;h;z or 10 Ogq=1.55 N/mm’ | Z-16.32-479, erteilt
gslag durch das DIBt Berlin




Deckenlagerung

Y
Deckenlagerung auf Mauerwerk /21
Ein geeignetes Deckenlager muss zwangungsarme Bewegungen der angrenzenden Bauteile trotz Uneben-
heiten in deren Oberflachen ermdglichen. Zusdtzlich muss es Winkelverdrehung aufnehmen, um Kanten-
pressungen aufgrund von Deckendurchbiegung zu vermeiden.
Das Cigular-Deckenlager gleicht Unebenheiten durch seine Lagergeometrie aus, welche auch die Aufnahme von
Winkelverdrehungen gewahrleistet. Einfache Gleitfolien hingegen kdnnen beides aufgrund von geringer Dicke

und Aufbau nur sehr eingeschrankt leisten.

Eine Einbettung in Polystyrol oder in Ciflamon-Brandschutzplatte verhindert Warmebriicken. Die Entkopplung
Wand / Decke reduziert die Ubertragung von Korperschall und erhdht die Wohnqualitit.

Die Voraussetzung fiir eine Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F90 wird durch eine Ummantelung mit
einer mind. 30mm breiten Ciflamon-Brandschutzplatte erfiillt.

CIGULAR-DECKENLAGER GLEITFOLIE
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Aufnahme von Unebenheiten auf den Oberflichen werden Auch schon geringe Unebenheiten der Oberflachen verhindern
elastisch ausgeglichen und schranken die Verformungs- beim Einsatz einer Gleitfolie die horizontale Verschiebung.
moglichkeiten nicht ein.




’ Montage
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Montagehinweise N

Cigular-Deckenlager werden mit nach
oben weisender Kunststoffabdeckung,
stumpf gestoBen, auf die Auflagerflachen
der Tragkonstruktion gelegt. Der einsei-
tig selbstklebende Uberlappungsstreifen
muss auf das zuvor verlegte Lager vollfla-
chig aufgedriickt werden, so dass spater
beim Betonieren der Decke die StoBfuge
geschlossen und damit funktionsfahig
bleibt.

Die Auflagerflachen miissen plan, sauber,
trocken und fettfrei sein. Grate sind zu
entfernen und Locher zu schlieBen. Bei
windigem Wetter sind Cigular-Deckenla-
ger gegen Abheben zu sichern.




Referenzen

Auszug aus unseren Kundenreferenzen
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CIGULAR-DECKENLAGER

= Wohnanlage »Ossendorfer Gartenhofes, Kéln, Deutschland

rs
¥

= Wohnanlage »OrtolfstraBes, Berlin, Deutschland

® Fertigungshalle Firma Coppenrath & Wiese, Mettingen, Deutschland
= Wohnanlage »Zur alten Feuerwachet, Langenfeld, Deutschland

= Wohnanlage »Am Salamanderplatz:, Kornwestheim, Deutschland

= Wohnanlage »Grete-Zabe-Wegt, Hamburg, Deutschland

= Erweiterung der Bestandsgebaude »Kurfiirstenhoft, Berlin, Deutschland

® Passivhaus, Canberra, Australien

Passivhaus, Australien
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Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfang-
reicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer
Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach
bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusi-
cherung dar und befreien den Benutzer nicht von der
eigenen Priifung, auch im Hinblick auf Schutzrechte
Dritter. Fiir die Beratung durch diese Druckschrift ist
eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art
und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen.
Technische Anderungen im Rahmen der Produktent-
wicklung bleiben vorbehalten.
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